Accelerating ahead of the market




Professionelle Zusammen-
arbeit von den Experten
fur Collaboration

Soundqualitat, die begeistert.

Wir haben den Sound fur Meetingraume fur die Arbeitsweise von heute neu definiert:
Acht professionelle Mikrofone mit Beamforming-Technologie werden durch intelli-
gente Algorithmen erganzt, die Storgerausche zuverlassig herausfiltern. Vier
leistungsstarke, speziell von Jabra entwickelte Lautsprecher bieten erstklassigen
HD-Stereo-Sound im ganzen Raum. Zusatzlich hat Jabra sie in einer vibrations-
neutralisierenden Anordnung verbaut. Die innovative Vollduplex-Audiotechnologie
Ubertragt Gesprache sehr viel nattrlicher.

Mit unserer Technologie sind Sie stets im Bild(e).

Ganz gleich, wie Sie im Moment arbeiten: Mit der PanaCast 50 konnen lhre Mitar-
beitenden personlich zusammenkommen und dennoch einen sicheren Abstand
einhalten. Die patentierte Echtzeit-Stitching-Technologie fuhrt die Streams der

Whiteboard

drei 13-Megapixel-Kameras live und latenzfrei zusammen. Das Ergebnis ist eine EDPT«DV
180°-Panoramaansicht in 4K-Auflosung. Videokonferenzen - neu entdeckt. T
ik
Meetings, die alle Teilnehmenden mit einbeziehen. Wy
VRS

Virtual Director verwendet eine Kombination aus Kl-gestutzten Video- und Audio-
streams und unsere proprietaren, intelligenten Algorithmen, um das Bild auto- 0

matisch anzupassen. Das Ergebnis ist ein Remote-Meeting-Erlebnis, das alle i
Teilnehmenden mit einbezieht. Unsere Kl-Technologie hat stets im Blick, was im

Meetingraum gerade passiert. Sie setzt den Sprecher perfekt ins Bild, ohne die (]
anderen Teilnehmenden aus dem Blick zu verlieren. Damit sorgt sie fir eine deut- o
lich dynamischere Remote-Collaboration.”

Halten Sie wieder Meetings in
Besprechungsraumen ab - aber sicher.

Die Funktionen Safety Capacity und Room Usage Insights generieren anonymisierte
Belegungsdaten fir lhre Besprechungsraume und benachrichtigen Sie (und alle
anderen im Raum befindlichen Personen) in Echtzeit, sobald die zulassige Personen-
zahl Uberschritten wird. Neben zwei unabhangigen Videostreams sorgt ein dritter,
ebenfalls unabhangiger Datenstream flr eine konstante 180°-Sicht auf den Raum. So
ist sichergestellt, dass alle anwesenden Personen zuverldssig erfasst werden. Dies ist
auch dann gewahrleistet, wenn beide Videostreams auf eine bestimmte Person oder
ein konkretes Objekt gerichtet sind.

Teilen Sie lhr Whiteboard nach Belieben.

Mit unserem innovativen Whiteboard-Sharing haben wir die Nutzung von Whiteboards
in der Arbeitswelt von heute neu definiert. Dank des umfassenden 180°-Sichtfelds
konnen Sie die Inhalte auf Ihrem Whiteboard in Echtzeit teilen, selbst wenn esim
spitzen Winkel zur Kamera positioniert ist. Die intelligente Software korrigiert
automatisch die Perspektive, um bestmdgliche Sichtbarkeit zu gewahrleisten. Zugleich
optimiert sie die Bildqualitat in Echtzeit, indem sie zu helle, zu dunkle oder spiegelnde
Bereiche anpasst und die Farbe sowie den Kontrast von Textmarkern intensiviert. Dank
des Dual-Videostreams konnen Sie sowohl das Whiteboard als auch die Teil-
nehmenden gleichzeitig anzeigen lassen. Das Beste: Im Gegensatz zu anderen Marken
ist diese Funktion bei uns bereits integriert.

Fortschrittlichste Systemarchitektur.

Neun leistungsstarke Edge-Prozessoren und zwei hochmoderne Edge-KI-Prozessoren
verleihen den Audio-, Video- und Datenfunktionen der PanaCast 50 ihre exzellente
Performance. Dank dieser fortschrittlichen Systemarchitektur kann die PanaCast 50
Audio-, Video- und Datenstreams in Echtzeit integrieren. Sie ermoglicht auch intelli-
gente Funktionen wie Virtual Director und die PeopleCount-Funktion. All dies schafft
eine Meetingerfahrung, die nicht nur besser ist, sondern eine neue Dimension an
Innovation erreicht.




1 -2 Bildschirme

| Accelerating ahead of the market

Jabra PanaCast 50 zentral unterhalb des
Bildschirms/der Bildschirme montiert

Optional erhaltliche
Fernbedienung




Das Setup fur Ihren grof3en Besprechungsraum

Komplettlosung fiir grof3e Raume

OPTIMALE GERATEPLATZIERUNG IN EINEM GROSSEN BESPRECHUNGSRAUM
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Zwei an der Wand montierte Bildschirme: empfohlene BildschirmgroRe 55

o Fur die optimale Sicht auf den/die Bildschirm(e) wird empfohlen, den vordersten Sitzplatz im Abstand von
mindestens 90 cm zu platzieren

* Abstand des Bildschirms vom Boden aus, wenn die Kamera unterhalb des Bildschirms platziert wird: 100 cm

Jabra Panacast 50 mittig unterhalb des Bildschirms/der Bildschirme

* 8 cm von der Oberseite der Wandhalterung bis zur Unterseite des Bildschirms

4 Kabel sauber verlegen oder verstecken mit dem Targus Hub (BYOD-Szenario)
=1 1xwandmontiertes Whiteboard: empfohlene GréRe™ 1,2 m Héhe x 2 m Lénge

6 Optional erhiltliche Fernbedienung

* Der empfohlene Abstand der PanaCast 50 zum hinteren Ende des Whiteboards betragt 2,75 m. Wenn das Whiteboard am Ende des Raumes angebracht ist, sollte der Mindestabstand
von der PanaCast 50 1,5 m betragen; der optimale Abstand liegt bei 3,6 m. Wird das Whiteboard aufRerhalb dieses Bereichs platziert, konnte das Videoerlebnis beeintrachtigt werden.
** Es konnen auch andere Whiteboard-GréRen und -Platzierungen verwendet werden. Dies kann sich jedoch auf das Gesamterlebnis auswirken.



Das Setup fur Ihren Besprechungsraum

Komplettlosung fiir kleine Raume

OPTIMALE GERATEPLATZIERUNG IN EINEM BESPRECHUNGSRAUM

Ein an der Wand montierter Bildschirm: empfohlene BildschirmgréRe 55

» Fur die optimale Sicht auf den/die Bildschirm(e) wird empfohlen, den vordersten Sitzplatz im Abstand von
mindestens 60 cm zu platzieren

* Abstand des Bildschirms vom Boden aus, wenn die Kamera unterhalb des Bildschirms platziert wird: 100 cm

Jabra Panacast 50 mittig unterhalb des Bildschirms/der Bildschirme

* 8 cm von der Oberseite der Wandhalterung bis zur Unterseite des Bildschirms

Kabel sauber verlegen oder verstecken mit dem Jabra Hub (BYOD-Szenario)

1 x wandmontiertes Whiteboard: empfohlene Gr6Re™ 1,2 m Hohe x 2 m Lange

Optional erhiltliche Fernbedienung

* Der empfohlene Abstand der PanaCast 50 zum hinteren Ende des Whiteboards betrégt 2,75 m. Wenn das Whiteboard am Ende des Raumes angebracht ist, sollte der Mindestabstand
von der PanaCast 50 1,5 m betragen; der optimale Abstand liegt bei 3,6 m. Wird das Whiteboard aufRerhalb dieses Bereichs platziert, konnte das Videoerlebnis beeintrachtigt werden.
** Es konnen auch andere Whiteboard-GréRen und -Platzierungen verwendet werden. Dies kann sich jedoch auf das Gesamterlebnis auswirken.



Das Setup fur Inren Breakout Room

Komplettlosung fiir Breakout Rooms

OPTIMALE GERATEPLATZIERUNG IN EINEM BREAKOUT ROOM

Ein an der Wand montierter Bildschirm: empfohlene BildschirmgréRe 55

o FUr die optimale Sicht auf den/die Bildschirm(e) wird empfohlen, den vordersten Sitzplatz im Abstand von
mindestens 60 cm zu platzieren

» Abstand des Bildschirms vom Boden aus, wenn die Kamera unterhalb des Bildschirms platziert wird: 100 cm

Jabra Panacast 50 mittig unterhalb des Bildschirms platzieren

Kabel sauber verlegen oder verstecken mit dem Jabra Hub (BYOD-Szenario)

1 x wandmontiertes Whiteboard: empfohlene GroRe™ 1,2 m H6he x 2 m Lange

Optional erhdltliche Fernbedienung

* Der empfohlene Abstand der PanaCast 50 zum hinteren Ende des Whiteboards betrégt 2,75 m. Wenn das Whiteboard am Ende des Raumes angebracht ist, sollte der Mindestabstand
von der PanaCast 50 1,5 m betragen; der optimale Abstand liegt bei 3,6 m. Wird das Whiteboard aufRerhalb dieses Bereichs platziert, konnte das Videoerlebnis beeintrachtigt werden.

** Es konnen auch andere Whiteboard-GréRen und -Platzierungen verwendet werden. Dies kann sich jedoch auf das Gesamterlebnis auswirken.



Bildschirm

Jabra PanaCast 50 zentral unterhalb des
Bildschirms/der Bildschirme montiert

Jabra Hub, mit dem sich Kabel sauber
verlegen oder verstecken lassen




Fur Sie entwickelt:
Die erste intelligente Videobar fur das neue Normal’

jabra.com.de/PanaCast50
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